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2 Abmessungen [mm] 
 

Gestell 
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Universal-Tauchkorb für schwimmende und sinkende Festkörper 

 

Probenschale 
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Plattform 

 

 

Becherglas 
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4.2 Gestell vorbereiten 
Bevor das Gestell auf die Waage aufgesetzt wird, den zur Waage gehörenden Adap-
ter montieren, siehe Zuordnungsliste. Kap. 4.1. 

Dazu den im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel und Schraube ver-
wenden. 
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5.1.2 Dichte von sinkenden Festkörpern (d >1 g/cm3) bestimmen 

1. Tauchkorb abnehmen und das mit Hilfsflüssigkeit gefüllte Becherglas mittig auf 
die Plattform stellen. Die Füllhöhe sollte ca. ¾ der Kapazität betragen. Darauf 
achten, dass es keine Berührung mit dem Gestell hat. 
Tauchkorb wieder einhängen. Darauf achten, dass er das Becherglas nicht be-
rührt. Waage nullstellen. 

2. Sicherstellen, dass sich die Waage im Modus "Dichtebestimmung Feststoff" be-
findet (s. Kap. 5.1.1). 

 
 

3. Feststoff in die obere Probenschale geben.  

 
Abb.1: Wägung in Luft 

Das Gewicht der Probe in Luft wird angezeigt. 

 

 
 

4. Stabilitätsanzeige ( ) abwarten, dann UNIT drücken. "SINK" wird angezeigt. 
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5. Feststoff in die untere Siebschale geben. 
Dazu den Tauchkorb aus dem Gestell entnehmen. Unbedingt darauf achten, dass 
beim Wiedereintauchen in die Flüssigkeit keine zusätzlichen Luftbläschen anhaf-
ten; besser die Probe mit Pinzette o.ä. direkt auf die Siebschale geben. Darauf 
achten, dass die Probe mindestens 1 cm eingetaucht ist. 

 

Abb.2: Wägung in Hilfsflüssigkeit 

 

6. UNIT-Taste drücken. "WAIT" wird angezeigt. Die Waage ermittelt die Dichte des 
Feststoffes und zeigt diese an. 

 
 

7. Bei Anschluss eines optionalen Druckers kann das Resultat ausgegeben werden. 

8. Probe entnehmen. Für weitere Messungen UNIT drücken und bei Schritt 2  
starten. 

 

 
Zur Vermeidung von Korrosionsschäden Tauchkorb nicht über einen längeren 
Zeitraum in Flüssigkeit eingetaucht stehen lassen. 
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Ausdruckbeispiel KERN YKB-01N: 
 
   
    KERN & Sohn GmbH Firma 

   

 TYPE ACS 320-4 Modell 

 SN WB11AG0002 Serien-Nr. 

 ID 1234 Waagenidentifikations-Nr.  

   
  1.2188DS Resultat 

   

   

          -SIGNATURE- Bearbeiter 

   

    - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   
 

5.1.3 Dichte von schwimmenden Festkörpern (d <1 g/cm3) bestimmen 
Bei Feststoffen mit einer Dichte kleiner als 1 g/cm3 ist eine Dichtebestimmung mit 
zwei unterschiedlichen Methoden möglich. 

Methode 1: 

Durchführung siehe Kap. 5.1.2. 

Als Hilfsflüssigkeit wird eine Flüssigkeit mit geringerer Dichte als die des Feststoffes 
verwendet, z.B. Ethanol ca. 0,8 g/cm3. 

Diese Methode sollte angewendet werden, wenn die Dichte des Feststoffes sich nur 
geringfügig von der des dest. Wassers unterscheidet. 

Von der Verwendung von Ethanol sollte abgesehen werden, wenn der Feststoff an-
gegriffen wird. 

 
Bei Arbeiten mit Ethanol müssen unbedingt die geltenden Sicherheitsbestim-
mungen beachtet werden.  

 

  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































